
認証番号 JP0408013

菊水化学工業株式会社

　愛知県名古屋市中区錦２丁目１９番２５号日本生命広小路ビル

認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地

菊水化学工業株式会社　犬山工場

　愛知県犬山市大字羽黒新田字不二見坂１番地の３

菊水化学工業株式会社 茨城工場

　茨城県古河市丘里１４－２

菊水化学工業株式会社　福岡工場

　福岡県糟屋郡志免町別府東３丁目１番１号

三共精粉株式会社　河本工場

　岡山県新見市哲多町宮河内３３９７－１

菊水化学工業株式会社　各務原工場

　岐阜県各務原市松本町２丁目４５７番地
日本スタッコ株式会社

　滋賀県湖南市石部口3-1-1
認証契約締結日

2008年9月1 日

日本工業規格の番号

ＪＩ Ｓ Ａ ６９０９

日本工業規格の種類又は等級

外装薄塗材Ｓｉ、外装薄塗材Ｅ、可とう形外装薄塗材Ｅ、防水形外装薄塗材Ｅ、

内装薄塗材Ｅ、外装厚塗材Ｅ、吹付用軽量塗材、

複層塗材ＣＥ、可とう形複層塗材ＣＥ、防水形複層塗材ＣＥ、複層塗材Ｓｉ、

複層塗材Ｅ、複層塗材Ｅ耐候形1種、防水形複層塗材Ｅ、

防水形複層塗材Ｅ耐候形1種、複層塗材ＲＥ、防水形複層塗材ＲＥ、

可とう形改修塗材Ｅ、可とう形改修塗材Ｅ耐候形1種、可とう形改修塗材ＲＥ、

可とう形改修塗材ＲＥ耐候形1種、可とう形改修塗材ＣＥ

鉱工業品又はその加工技術の名称

建築用仕上塗材

表示事項

１）認証マークは、単色とし、直径５mm以上の大きさで表示する。

２）認証マーク近傍に、日本工業規格の番号、種類又は等級、及び一般財団法人

日本塗料検査協会の略号としてJP ＩＡと表示する。

表示事項の表示方法

表示単位は、鉱工業品等に１容器又は１包装ごととし、表示の方法は、容易に

消えない方法で印刷、押印又は、証紙の貼付けとする。

付記事項

認証マーク等の表示とともに、日本工業規格に定められている表示事項及び

その他乙が定める次の表示事項について表示すること。

① 認証番号

② 製造の時期又は製造番号(又は略号)

③ 製造業者名又は工場又は事業場の名称(又はそれらの略号)

④ ２液形塗料の場合、主剤(又は主材・基剤・基材)等には使用する硬化剤(又は

添加剤)等の名称、逆に硬化剤には使用する主剤の名称

⑤ 下塗り・中塗り・上塗りなど組合わせ塗装する塗料の場合、それぞれ組合わせ

て使用する塗料の名称

付記事項の表示方法

表示単位は、鉱工業品等に１容器又は１包装ごととし、表示の方法は、容易に

消えない方法で印刷、押印又は、証紙の貼付けとする。

認証に係る法の根拠条項

 工業標準化法第19条第1項 

被認証者の氏名又は名称及び住所


