
認証番号

日本ペイント株式会社

　東京都品川区南品川４－７－１６

表示単位は、鉱工業品等に１容器又は１包装ごととし、表示の方法は、

容易に消えない方法で印刷、押印又は、証紙の貼付けとする。

ＪＩＳ Ｋ ５６７５
日本産業規格の番号

2013年1月18日
認証契約締結日

エーエスペイント株式会社
　愛知県豊明市阿野町池下３０番地
日本ペイント株式会社 岡山工場
　岡山県勝田郡勝央町太平台３３番１

産業標準化法第30条第1項
認証に係る法の根拠条項

表示単位は、鉱工業品等に１容器又は１包装ごととし、表示の方法は、

容易に消えない方法で印刷、押印又は、 証紙の貼付けとする。

付記事項の表示方法

認証マーク等の表示とともに、日本産業規格に定められている表示事項及び
その他乙が定める次の表示事項について表示すること。
① 認証番号
② 製造の時期又は製造番号(又は略号)
③ 製造業者名又は工場又は事業場の名称(又はそれらの略号)
④ ２液形塗料の場合、 主剤(又は主材・基剤・基材)等には使用する硬化剤(又は
　　添加剤)等の名称、逆に硬化剤には使用する主剤の名称
⑤ 下塗り・中塗り・上塗りなど組合わせ塗装する塗料の場合、それぞれ組合わせて
　　使用する塗料の名称

付記事項

被認証者の氏名又は名称及び住所

JP0512002

表示事項

表示事項の表示方法

１）認証マークは、 単色とし、 直径５mm以上の大きさで表示する。
２）認証マーク近傍に、 日本産業規格の番号、種類又は等級、 及び
　 一般財団法人 日本塗料検査協会の略号としてＪＰと表示する。

屋根用高日射反射率塗料
鉱工業品又はその加工技術の名称

２種１級、２種２級
日本産業規格の種類又は等級

認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地


